
Segnali Sonori 
dal REGOLAMENTO INTERNAZIONALE �PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE 

.  "suono breve" un suono della durata di circa un secondo, �--  "suono prolungato" un suono della durata 
da quattro a sei secondi. 

Regola 34 - Segnali di manovra e di avvertimento 

. un suono breve sto accostando a dritta 

. . un suono breve sto accostando a dritta 

. . . tre suoni brevi vado indietro con le macchine 

-- -- . due suoni prolungati e uno breve ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto 

-- -- . . due suoni prolungati e due brevi ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro 

-- . -- . un suono prolungato, uno breve, un suono prolungato ed uno breve sta bene per il sorpasso 

. . . . . cinque suoni brevi ho dei dubbi in merito alla vostra manovra / intenzione 

-- un suono prolungato nave che si avvicina ad un gomito di canale o nave che risponde al precedente segnale 
 
 
 
 



Regola 35 - Segnali in condizioni di visibilità ridotta 
-- un suono prolungato ad intervalli (massimo 2 min.) nave a propulsione meccanica in abbrivio 

-- -- due suoni prolungati con intervallo max di 2 secondi e ripetuti ogni 2 minuti nave a propulsione meccanica in navigazione, con 
macchine ferme e senza abbrivio 

-- . . un suono prolungato e due brevi ripetuti ad intervalli (massimo 2 min.) nave che non governa, nave che ha difficoltà di manovra, 
nave vincolata dal suo pescaggio, nave a vela, nave intenta alla pesca o nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra 
nave 
oppure anche nave intenta alla pesca quando è all'ancora, o una nave con manovrabilità limitata che effettua suoi lavori all'ancora 

-- . . . un suono prolungato e tre brevi ripetuti ad intervalli (massimo 2 min.) ultima nave rimorchiata che suona in risposta alla nave 
rimorchiatrice 
 
     cinque secondi di suono continuo di campana ad intervalli di 1 minuto nave all'ancora che segnala propria posizione 
Una nave all'ancora può in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una 
nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio. 
 
   
     cinque secondi di suono continuo di campana ad intervalli di 1 minuto, preceduti e seguiti da tre colpi di campana separati e        
    distinti segnalazione di nave incagliata 

-- una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non     
maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace 

. . . . quattro suoni brevi nave pilota in servizio  
il segnale deve essere preceduto dagli altri segnali prescritti 
  
Regola 36 - Segnali per attirare l'attenzione. 
 
Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra unità, una nave può emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per 
qualche segnale autorizzato altrove in queste Regole. 


